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Abrillantador AD

Maquina

Propied ades G3 Abrillantador AD Maquina es un abrillantador universal para el aclarado
en maquinas lavavajillas automaticas. Esta recomendado especialmente para
aguas medias y duras, con dureza superior a 20 H° F.

G2 Abrillantador AD Maquina es un producto acido, elimina los residuos

calcareos y las marcas de gotas de agua facilitando el secado de la vajilla, la
vajilla y utensilios quedan secos y brillantes.

\

G2 Abrillantador AD Maquina es un producto abrillantador, para utilizar
. . en el ciclo de aclarado y abrillantado de cristaleria y vajilla en maquinas
Apllcacmnes lavadoras automaticas.
Modo de empleo:
A través del dosificador debe graduarse segun necesidad, calidad de las
aguas y tipo de instalacion.
Dosificacion recomendada: 1- 3 ml de producto por litro de agua. Es
importante vigilar y corregir la dosificacion en la instalacion, si se ven: gotas
blancas (falta de producto) o lagrimas blancas (exceso de producto) llamar al
S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica).
Caracteristicas * Aspecto: Liquido verde Precauciones:
el imi transparente. ¢ No ingerir. En caso de
f|$|co-qU|m|cas e Olor: Sin olor especifico ineeston accidental "
e pH: 2,00 (producto puro) ingestion accidental consultar
. Bensi’dad relativa: 1.005 con el Servicio Nacional de
gr/ml o Informacién Toxicologica.
r Tel.: 91 562 04 20.
* :llalﬂltl?ci/élnn't%?’l(()) :perox * Mantener fuera del alcance
* Solubilidad: Totalmente de los nifos.
soluble en agua * Irrita ojos y piel.
¢ Para uso profesional.
Presentacion: Garrafade 51, y
bidones apilables de 10y 25 |
N° RGS: 37.01.178/1L0.
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